Le test de Van de Casteele
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Diagrammes types issus du test revisité de Van de Casteele . o
A : Marégraphe parfait - B : Déphasage temporel (Hystérésis) - C : Probléme dans les paramétres integres
du marégraphe (algorithme) - D : Mauvais réglage des coefficients du marégraphe 4 marée basse

Ce test a été imaginé par lingénieur en chef géographe de ['IGN,
Charles Van de Casteele en 1962 pour apprécier la qualité d'un marégraphe.
Le test s'appuie sur la comparaison, pendant un cycle de marée complet, des relevés
simultanés de hauteurs d'eau du marégraphe et de l'étalon (lecture & 'échelle de marée ou a la sonde sonore/lumineuse).
La différence des hauteurs est en théorie constante et égale & zéro si le marégraphe est parfait et bien réglé.

A partir des observations, il faut réaliser le diagramme de Van de Casteele avec en abscisse les écarts
marégraphe-étalon, et en ordonnée les hauteurs d'eau. Un marégraphe parfait donne une courbe réduite a
une droite paralléle & I'axe des ordonnées. Mais plus généralement, le diagramme de Van de Casteele met en
évidence un certain nombre dimperfections du marégraphe (offset vertical et/ou temporel, facteur d'échelle,... ).
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