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Réseaux de référence des observations marégraphiques
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Observatoire du niveau de la mer de Boulogne-sur-Vier: [EQ"‘IE . |
Propriétaires de I'observatoire : SHOM - Port de Baulagne-_suq_-M i
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La principale composante d'un observatoire de marée est son capteur de hauteur d'eau.

Depuis la fin des années 1990, les marégraphes opérés par le SHOM, comme aujourd'hui la plupart des réseaux de marégraphes,
utilisent un télémetre radar comme capteur de référence. Celui-ci présente l'avantage par rapport aux autres techniques
(flotteur, pression, laser, ultrasons..) de ne pas avoir d'éléments mécaniques en contact avec l'eau
et d'étre trés peu sensible aux parametres environnementaux. Il permet d'effectuer une mesure de la hauteur d'eau
avec une incertitude inférieure au centimétre et une dérive temporelle quasi nulle.

Le principe de mesure est basé sur la réflexion par la surface de la mer de l'onde émise par le radar.

L'analyse du signal réfléchi permet de déterminer la distance exacte entre cette surface et le capteur, distance

\/ ensuite directement convertie en hauteur d'eau par rapport au zéro hydrographique local (zéro des cartes marines)
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Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
l 2 3 4

5 6 7 g q 10 N

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

coef. matin 113 coef. matin 112
coef. soir il coef. soir 113

Couleurs associées aux coefficients de la marée pour le port de Brest

Coefficient 91-100 Coefficient 101-110 . Coefficient 111-120

http://www.shom.fr/les-services-en-ligne/predictions-de-maree/predictions-en-ligne/



