
Le contrôle du bon fonctionnement d’un marégraphe s’effectue lors des grands cœfficients de marée en comparant simultanément les 

hauteurs mesurées par l’appareil avec des lectures directes de hauteurs d’eau réalisées à l’aide d’une échelle de marée, ou avec des 

mesures de tirants d’air depuis un repère de marée à l’aide d’une sonde lumineuse. A défaut de pouvoir effectuer les lectures durant un 

cycle de marée complet (test de Van de Casteele), les séries de mesures (toutes les 15 secondes sur 120 secondes) doivent être faites 

impérativement :
- dans un premier temps aux alentours d’une pleine mer ;

- dans un deuxième temps aux alentours d’une basse mer, pas forcément consécutive.

Pour ces opérations de contrôle, le calage en temps est primordial. Il faut donc utiliser une montre à l’heure (contrôlée par 

horloge parlante, l’heure GPS ou le top horaire de certaines radios).
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Observatoire marégraphique de Port Ferréol (83)

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1

2 3 4 5 6 7 8
coef. matin 93 coef. matin 93

coef. soir 92 coef. soir 94 coef. soir 92

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
coef. matin 91 coef. matin 101 coef. matin 105 coef. matin 104 coef. matin 98

coef. soir 97 coef. soir 104 coef. soir 105 coef. soir 101 coef. soir 93
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Septembre 2013 Réseaux de référence des observations marégraphiques
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