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INTRODUCTION
Dans le bassin sédimentaire de Douala, la réserve de mangrove de Cap Cameroun, située au cœur

du Golfe de Guinée à 60 km du littoral de Douala, fait face à une érosion intense et à une montée

vertigineuse du niveau des eaux. L’Ile de Cap Cameroun est depuis ces dernières années, en voie de

disparition car progressivement envahie par les eaux (GIEC, 2007). Le trait de côte des zones de

mangrove de l’estuaire du Wouri (Cameroun) a connu un recul d’environ 3m par an au cours des

trois dernières décennies et l’Ile de Cap Cameroun aurait subi 89 % de perte (Ellison 2012).

En vue de contribuer au choix de gestion intégré du littoral Camerounais, la présente étude

quantifie et caractérise le taux d’évolution des variations du trait de côte littoral de l’ile de Cap

Cameroun entre 1949 et 2011.

MATERIELS ET METHODES

Données collectées (Archives du Shom)

Minutes topographiques (1949)

Carte marine (1996)

Vecteurs spatiocartes (2011)

Analyse Modèle DSAS
Digital Shoreline Analysis System  

Taux d’érosion (≤ 0) et d’accrétion  (≥ 0) : EPR, LRR et NSM

Présentation des variations d’évolution du trait de côte (1949-2011)

RESULTATS ET DISCUSSION

❖ Dynamique de l’évolution du trait de côte entre 1949 et 2011

Une analyse approfondie des modifications des rives a été faite avec des approches de mesure

du mouvement du littoral (NSM), indiquant la distance entre le rivage le plus ancien et le plus

récent pour chaque transect, le rapport entre le NSM (en mètres) et le temps (en années) écoulé

entre les deux dates (EPR) et la Linear Regression Rate-of-Change (LRR), déterminé en ajustant

une droite de régression des moindres carrés à tous les points de rivage comparables de

périodes différentes pour un transect particulier. Ce travail a permis de calculer les variations

du trait de côte et d’établir des cartes spatio-temporelles de l’Ile de Cap Cameroun.
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Caractéristiques statistiques 1949-1996
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EPR 
(±0.7m/an)

Max -8.05

Moy -3.61

NSM 
(±34m)

Max -370.15

Moy -168.05

Nbre Transects 650

Pourcentage 93.39%
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EPR 
(±0.7m/an)

Max 2.59

Moy 1.09

NSM 
(±34m)

Max 121.62

Moy 51.39

Nbre Transects 46

Pourcentage 6.61%

Caractéristiques statistiques
1996-2011

E
ro

s
io

n

EPR 
(±2.4m/an)

Max -31.91

Moy -6.47

MNS 
(±36m)

Max -478.63

Moy -97.01

Nbre Transects 520

Pourcentage 74.29%
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EPR 
(±2.4m/an)

Max 3.23

Moy 1.05

MNS 
(±36m)

Max 48.49

Moy 15.72

Nbre Transects 180

Pourcentage 25.71%

CONCLUSION

Journées scientifiques, 29 et 30 novembre 2018 à l’Université de Paris-Sud XI (Orsay)

Les variations observées témoignent d’une érosion sur le littoral à un rythme

moyen de 3.61 ± 0.74 m/an entre 1949 et 1996 et de 6.47 ± 2.40 m/an entre 1996

et 2011. Un doublement de l’érosion littorale est observé entre le milieu du 20ème

siècle et le début du 21ème siècle ce qui semble lié à la fois aux activités

anthropiques et aux incidences du changement climatique. L’Ile de Cap Cameroun

est une zone très vulnérable à l’érosion : taux d’érosion (LRR), supérieur à 2m/an

en moyenne (Thieler et al. 2000b).
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1949-
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n LRR 

(±0.94m/an)

Max -7.52

Moy -3.9
Nbre Transects 649

Pourcentage 96.15%

A
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o
n LRR 

(±0.94m/an)

Max 0.35

Moy 0.23
Nbre Transects 26

Pourcentage 3.85%

ZONE D’ETUDE

Réseau hydrographiqueRéserve naturelle Habitations

Le Concept du DSAS (Theiler et al., 2005)

-Entre 1949 – 1996 (EPR, NSM)

-Entre 1996 – 2011 (EPR, NSM)

-Entre 1949 – 2011 (LRR)
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